Folha de dados do produto

Especificacdes

Principal

Botao de desligamento de
emergéncia @22mm plastico,
cogumelo 340mm, vermelho, puxar
para destravar, NF

XA2ET42

Linha de produto

Easy Harmony XA2

Tipo de produto ou componente

Botao de desligamento de emergéncia completo

Nome abreviado do dispositivo XA2
Material do aro Plastico
Diametro de montagem 22,5mm

Complementar

Posicao de operagao

Qualquer posigéo

Montagem do dispositivo

Furo de fixagao - diametro: 22 mm

Centro de fixagcao

>= 30 x 40 mm (painel) - espessura: 1...5 mm

Formato do cabecote da
unidade de sinalizagéao

Redondo

Tipo de acionamento

Rearme

pressionar-puxar

Puxar para destravar

Caracteristica do acionamento

Vermelho Botdo cogumelo @ 40 mm

Tipo e composigao dos
contatos

Operacao dos contatos

1NF

Abertura lenta

Ruptura positiva

Com contato NF

Durabilidade mecanica

100000 ciclos

Conexodes - terminais

Torque de aperto

Conexao por parafuso, <=2 x 1,5 mm?
Conexao por parafuso, <= 1 x 2,5 mm?
Conexao por parafuso, > =1 x 0,5 mm?
Terminal faston , tamanho da conexao: 6,3 mm

0,8 N.m

Protecao contra sobrecarga e
curtos-circuitos

10 A fusivel gL conforme IEC 60269-1

[Ui] tensdo nominal de isolacao

[Uimp] tensdo nominal
suportavel de impulso

600 V conforme IEC 60947-1

6 kV IEC 60947-1

[le] corrente nominal de
operacao

3 Aa240V, CA-15, A6OO
0,27 Aa 250V, CC-13, Q600

Durabilidade elétrica

18/08/2023

500000 ciclos, CA-15, 3 A a 230 V , taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme
IEC 60947-5-4
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Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas



500000 ciclos, CC-13, 0,2 Aa 110 V, taxa de funcionamento < 60 cic/mn , fator de carga: 0,5 conforme

IEC 60947-5-4

Confiabilidade elétrica

N < 10exp(-8) a 24 V

Altura 30 mm
Largura 42 mm
Profundidade 74,2 mm
Peso liquido 0,088 kg
Meio ambiente

Tratamento de protecéao TC
Temperatura ambiente para -40...70 °C
armazenamento

Temperatura ambiente para -25...55 °C

funcionamento

Categoria de sobretensao

Normas

Classe | conforme IEC 536

GB 14048.5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14.048,1
IEC 60529

Certificagdes do produto

CE
CcccC

Grau de protecéao IP

Grau de protecao IK

IP65

IKO3

Resisténcia a vibragéao

10 gn (f= 40...500 Hz) conforme IEC 60068-2-6

Resisténcia ao choque

Unidades de embalagem

70 gn (duragéo = 11 ms) para Aceleragéo de meia onda senoidal conforme IEC 60068-2-27

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,988 cm
Package 1 Width 3,855 cm
Package 1 Length 5,383 cm
Package 1 Weight 91g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 15cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6,381 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 1400
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 90 cm
Package 3 Weight 124740 g
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Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel Produto Green Premium

Regulamento REACh

REACh sem SVHC Sim
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do ambito RoHS da UE)
Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China

Informacdes das isengoes
RoHS

Divulgacao Ambiental

Perfil de Circularidade

WEEE No mercado da Uniao Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha
de residuos especifico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 meses
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XA2ET42_REACH_DECLARATION&p_FileName=XA2ET42_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XA2ET42_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XA2ET42_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XA2ET42_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XA2ET42_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XA2ET42_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XA2ET42_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1710010EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1710010EN

Folha de dados do XA2ET42

produto
Desenhos das dimensoes

Dimensodes
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- 1.24 - 168 118
(e) Espessura do grampo: de 1 a 6 mm/de 0,04 a 0,24 pol.
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Folha de dados do XA2ET42
produto

Montagem e remogao

Corte do painel para botées de pressao, comutadores e luzes piloto (orificios finalizados, prontos para
instalacao)

Conexao por terminais de grampo com parafuso ou conectores de plug-in ou no quadro de circuitos
impresso

&

1) Diametro no painel ou suporte finalizado

(2) Para comutadores seletores e botdes de parada de emergéncia, recomenda-se o uso de placa antirrotagéo do tipo ZB5AZ902.
(3) @22,5 mm recomendado (222,3 o *>*) / @0,89 pol. recomendado (0,88 in. o **°'®)

Conexdes aemmm a em pol. b em mm b em pol.
Por terminais de grampo com parafuso ou conector de 40 1,57 30 1,18
plug-in

Por conectores Faston 45 1,77 32 1,26

No quadro de circuitos impresso 30 1,18 30 1,18

Detalhe do recesso da saliéncia

mm

Ly

1) Diametro no painel ou suporte finalizado
(2) Para comutadores seletores e botdes de parada de emergéncia, recomenda-se o uso de placa antirrotagéo do tipo ZB5AZ902.
(3) @22,5 mm recomendado (222,3 o *>*) / @0,89 pol. recomendado (20,88 in. o **°'®)

Substituicao(des) recomendada(s)
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