SIEMENS

Ficha técnica para SINAMICS V20

Artigon.°: 6SL3210-5BE22-2UV0
N.° pedido do cliente : N.%item :
N.° encomenda Siemens : N.° com. :
N.° oferta : Projeto :
Nota :
Dados nominais | | Condicoes ambientais
Entrada Refrigeragdo Ventilador externo
Numero de fases 3 CA Altura de montagem 1.000 m (3.280,84 ft)
Tensao de rede 380...480V-15%+10 % Temperatura ambiente
Frequéncia de rede 47 ...63 Hz Operagao? -10...60°C (14 ... 140 °F)
Saida Armazenamento -40...70°C (-40 ... 158 °F)
Ndmero de fases 3CA Humidade relativa do ar
Tensdo estipulada 400V IEC 480V NEC™M Operacdo, max. 95 %
Poténcia estipulada (LO) 2,20 kW 3,00 cv Ligacoes
Poténcia estipulada (HO) 2,20 kw 3,00 cv Comprimento do cabo do motor, méx.
Corrente estipulada (LO) 5,60 A 4,80 A Blindado 10 m (32,81 ft)
Corrente estipulada (HO) 5,60 A 4,80 A Sem blindagem 50 m (164,04 ft)
Corrente estipulada (IN) 5,60 A
Dados mecanicos
Frequéncia de impulso 4,00 kHz
Posicio de montagem Montagem na parede | montagem lado
Frequéncia de saida 0...550Hz 7 9 alado
Capacidade de sobrecarga Grau de proteccao P20 / UL open type
Sobrecarga baixa (LO) Tamanho FSA
110% corrente de saida estipulada durante 60 s, tempo de ciclo 300 s Peso iliquido 1,00 kg (2,20 Ib)
Sobrecarga alta (HO) Medidas
150% corrente de saida estipulada durante 60 s, tempo de ciclo 300 s Largura 90,0 mm (3,54 in)
. N Altura 166,0 mm (6,54 in)
Dados técnicos gerais |
Profundidad 145,5 573i
Factor de poténcia A 0,72 rotundidade o i) (5753 )
Angulo de deslocamento cos ¢ 0,95 | Normas
Eficiéncia n 0,98 Conformidade com as normas CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
Classe de filtro (integrada) N3o filtrado EN 61800-5-1 /EN 60204-1 e EN 61800-

Identificacdo CE 3

| Comunicacao |

Comunicacao USS, Modbus RTU

| Entradas / saidas |

Padrdo de entradas digitais

Ndmero 4
Saidas digitais

Ndmero como inversor de relé 1

NiUmero como transistor 1
Entradas analégicas

2 (Pode ser utilizado como entrada

Numero digital adicional)

Saidas analdgicas

Nimero 1
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Perdas conversor conforme a IEC61800-9-2*

Classe de rendimento IE2

Comparacdo com o conversor de

0
referéncia (90% / 100%) SLCAE
I : 68,3 W (1,8 %) 75,2 W (1,9 %) 86,6 W (2,2 %)
100% ® ]
54,2 W (1,4 %) 57,1 W (1,5 %) 61,2 W (1,6 %)
50% & ]
48,4 W (1,3 %) 49,6 W (1,3 %)
25% L
»
»
50% 90% f

Os valores percentuais indicam as perdas em relacdo a poténcia aparente nominal
do conversor.

O diagrama mostra as perdas para os pontos (conforme a norma IEC61800-9-2)
da corrente relativa que gera o torque (I) em relacdo a frequéncia relativa do
estator do motor (f). Os valores sdo validos para a versao basica do conversor sem
opgdes/componentes.

*valores calculados

DA corrente de saida e as indicaces de poténcia sdo validas para a gama de tensdo de 440V a
480V

23 partir de 40 °C ter em atencdo Derating

Reservado o direito a alteracdes técnicas! Pode haver diferencas entre a ficha técnica e a placa com indicagdo da poténcia.
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