Folha de dados do produto

Especificacdes

Principal

SENSOR INDUTIVO CC D12 NPN
NA 4MM C XS212BLNALZ2

XS212BLNAL2

Linha de produto

Telemecanique Sensores de proximidade indutivos XS

Nome da série

Tipo do sensor

Funcéo genérica

Sensor de proximidade indutivo

Nome do sensor XS2

Design do sensor M12 cilindrico
Tamanho 44 mm

Tipo de corpo Fixo

Material do invélucro

Latdo niquelado

Tipo de sinal de saida Digital
Técnica de fiagao 3 fios
[Sn] distancia de detecgéao 4 mm
nominal

Funcao de saida digital 1NA
Tipo de saida digital NPN
Conexao elétrica Cabo
Comprimento do cabo 2m

Tensdo nominal de
fornecimento [Us]

12 ... 24V CC com Protecgao contra polaridade reversa

Capacidade de comutacido em
mA

<= 200 mA com prote¢ao contra sobrecargas e curtos-circuitos

Grau de protecao IP

IP67 conforme IEC 60529

Complementar
Rosca ISO M12 x 1
Face de detecgao Frontal

Aceitacdo de montagem
embutida do detector

Sem possibilidade de montagem embutida

Material Metal
Material frontal PBT
Zona de funcionamento 0...3,2 mm

Curso do diferencial
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1...15% de Sr

Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas



Tipo de circuito de saida cc
Composicao de cabos 3x 0,14 mm?
Material de isolamento do fio PVC

LED de status

Estado de saida: 1 LED (Amarelo)

Limites de tenséo de 10...36 V CC
alimentacao
Frequéncia de comutacao <=1.200 Hz

Maximum voltage drop

<2V (fechado)

Consumo de corrente

<= 10 mA sem carga

Maximum delay first up 15 ms
Resposta de atraso maximo 0,15 ms
Maximum delay recovery 0,4 ms
Gravagao CE
Comprimento roscado 26 mm
Comprimento 44 mm
Peso liquido 0,07 kg
Meio ambiente
Certificag6es do produto uL

CSA
Temperatura ambiente para -25...70 °C
funcionamento
Temperatura ambiente para -40...85 °C

armazenamento

Resisténcia a vibracao

25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforme IEC 60068-2-6

Resisténcia ao choque

Unidades de embalagem

50 gn para 11 ms conforme IEC 60068-2-27

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 13,0 cm
Package 1 Weight 70,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,053 kg

Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel

Produto Green Premium

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE

Conformidade proativa (Produto fora do ambito RoHS da UE)

Schneider
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XS212BLNAL2_REACH_DECLARATION&p_FileName=XS212BLNAL2_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=XS212BLNAL2_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XS212BLNAL2_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf

Sem mercurio Sim

Informacgodes das isencoes
RoHS

Divulgacao Ambiental

Perfil de Circularidade

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituicao(des) recomendada(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XS212BLNAL2_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XS212BLNAL2_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111006EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1110045

