Folha de dados do produto

Especificagoes

ST DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
| TESYS GZ1E 11.6A BOTAO
IMPULSAO GZ1EQ06

GZ1E06
Principal
Linha EasyPact
Nome do produto EasyPact TVS
Nome abreviado do dispositivo GZ1E
Tipo de produto ou componente Disjuntor
Aplicacao do dispositivo Motor
Tecnologia da unidade de Termomagnético

disparo

Adequacao para isolamento

Sim para IEC 60947-1 apéndice 7.1.6

Cor Cinza (RAL 7011)
Complementar

Descrigcao de polos 3P

Tipo de rede CA

Categoria de uso CA-3

Frequéncia da rede

50/60 Hz conforme IEC 60947-2

Modo de montagem

Suporte de montagem

Por parafusos
Por clips

Calha

Posicao de montagem

Qualquer posicédo

Alimentacao do motor kW

0,37 kW a 400 V CA 50/60 Hz
0,55 kW a 440 V CA 50/60 Hz
0,75 kW a 500 V CA 50/60 Hz
1,1 kW a 690 V CA 50/60 Hz

Breaking capacity

[Ics] capacidade de corte
nominal de servico em curto-
circuito

lcu: >= 100 kA a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
lcu: >= 100 kA a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
lcu: >= 100 kA a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
lcu: >= 100 kA a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
lcu: >= 100 kA a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

100 % a 230/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 400/415 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
100 % a 690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

Tipo de controle

Botéo ndo luminoso

Linha de ajuste de protecao
térmica

Corrente de disparo magnético
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Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas



[Ue] tensao de operagéo
nominal

690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

[Ui] tensao de isolamento
nominal

690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2

[Uimp] tensao nominal
suportavel de impulso

Dissipacao de alimentacao

6 kV IEC 60947-2

2,5 W (por polo)

Durabilidade mecanica

100000 ciclos

Durabilidade elétrica

100000 ciclos of CA-3

Taxa maxima de operacao

25 cic/h

Conexodes - terminais

Terminais de parafuso 2 1...6 mm? - rigidez do cabo: Sélido

Terminais de parafuso 2 1,5...6 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Sem a extremidade do cabo
Terminais de parafuso 2 1...4 mm? - rigidez do cabo: Flexivel Com a extremidade do cabo

Altura 89 mm
Largura 44,5 mm
Profundidade 78 mm
Peso do produto 0,26 kg
Meio ambiente
Normas IEC 60947-4
IEC 60947-2
Tratamento de protecéo TH

Grau de protecao IP

IP20 conforme IEC 60529

Temperatura ambiente do ar -20...60 °C
para funcionamento
Temperatura ambiente para -40...80 °C

armazenamento

Resisténcia a incéndios

960 °C conforme IEC 60695-2-1

Altitude de funcionamento 2000 m
Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2cm
Package 1 Width 8,4 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 238,09
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,08 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 77,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
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Package 3 Length 60,0 cm

Package 3 Weight 109,86 kg

Oferta sustentavel

Situacao da oferta sustentavel Produto Green Premium

Regulamento REACh

Diretiva RoHS da UE Conforme

Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China
Produto fora do ambito da RoHS China. Declaragéo de substancias para sua informacao.

Informacgodes das isencoes
RoHS

Divulgacao Ambiental

Perfil de Circularidade

WEEE No mercado da Uniao Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha
de residuos especifico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 meses

Substituicao(6es) recomendada(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GZ1E06_REACH_DECLARATION&p_FileName=GZ1E06_REACH_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GZ1E06_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GZ1E06_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GZ1E06_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=GZ1E06_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=GZ1E06_ROHS_DECLARATION&p_FileName=GZ1E06_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121004
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI121004

