Folha de dados do produto

Especificacdes
Relé de interface slim 6A, 1NAF,
com base de conexao por parafuso,
LED, 24VCA/CC
RSL1PVBU

Principal

Linha de produto Relés Eletromecanicos

Nome da série Relé de interface

Tipo de produto ou componente Relé plug-in pré-montado com base

Nome abreviado do dispositivo RSL

Tipo e composigao dos 1 F/A

contatos

Operacao dos contatos Padrao

[Uc] Tensao do circuito de 24V CC
controle

[Ithe] corrente térmica 6 Aa-40...55°C

convencional em isolamento

LED de status de indicagéao Com

Forma do pino Tipo flat (pino PCB)
Complementar

Modo de fixacao Mola de compresséo de plastico
Resisténcia média 3390 Ohm rede: CC a 23 °C +/- 10 %
[Ui] tensdo nominal de 250 V conforme EN/IEC
isolamento 277 V conforme cUL

[Uimp] tensdo nominal 6 kV IEC

suportavel de impulso

Material de contatos Liga de prata (AgSn0O2)
[le] corrente nominal de 6 A 1 F/A (CA-1/CC-1) conforme IEC/UL
operagao

Isencédo de responsabilidade Esta documentagao ndo tem como objetivo substituir nem devera ser utilizada para determinar a adequacéo ou confiabilidade desses produtos para aplicagdes especificas

Corrente de comutagdo minima 100 mA

Tensao de comutacao maxima 277V

Tensao de comutagado minima 12V

Capacidade de comutagao 1500 VA

maxima 150 W

Capacidade minima de 120 mW

comutacgao

Taxa de funcionamento <= 18000 ciclos / hora sem carga

<= 360 ciclos / hora subcarga
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Durabilidade mecanica

10000000 ciclos

Durabilidade elétrica

60000 ciclos para resistivo carga, 6 A a 250 V, CA-1

Tempo de operacao

5 ms reposigao

12ms
Gravagao CE
Categoria de protecao RT 1
Niveis de teste Nivel A

Posicao de operacao

Qualquer posigao

Altura 78,6 mm
Largura 6,2 mm
Profundidade 95 mm
Descrigao dos terminais ISO n° (A1-A2)CO

1 (11-12-14)0C
Quantidade indivisivel de venda 10

Peso liquido 0,029 kg

Corrente de carga

6 A a 250 V CA distancia de montagem de 0,5 mm

Consumo médio da bobina em 0,17 W, CC
w

Limiar da tensao minima de >=0,05Uc
regulacao

Disposicao do terminal de Separado

contato

Conexodes - terminais

Conexao por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 24...AWG 14) Flexivel Com a extremidade do cabo
Conexao por parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm? (AWG 24...AWG 14) Solido Sem a extremidade do cabo

Torque de aperto

< 0,5 N.m para M2,5 parafuso(s)

Dados de fiabilidade de
seguranga

Tipo de controle

B10d = 60000

Sem botao

Suporte de montagem

Trilho DIN de 35mm

Apresentacéao do dispositivo

Meio ambiente

Produto completo

Tenséao de entrada

24 V CA/CC (limite de tenséo de entrada: 21,6...28,8 V)

Forca dielétrica

Normas

1000 V CA entre os contatos
4000 V CA entre a bobina e o contato

CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/IEC 61810-1

Certificagdes do produto uL
GOST
CSA
Temperatura ambiente para -40...85 °C

armazenamento

Resisténcia a vibracao

10 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciclos que ndo operam conforme EN/IEC 60068-2-6
5 gn amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10 ciclos de operagao conforme EN/IEC 60068-2-6

Grau de protecéo IP

IP40 conforme EN/IEC 60529

Resisténcia ao choque

10 gn (duragé@o = 11 ms) para Em funcionamento conforme EN/IEC 60068-2-27
5 gn (duragéo = 11 ms) para fora de funcionamento conforme EN/IEC 60068-2-27

Temperatura ambiente para
funcionamento

-40...55°C

Schneider
Electric
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Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,7 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9,8cm
Package 1 Weight 29¢g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,3cm
Package 2 Width 8,7 cm
Package 2 Length 10,6 cm
Package 2 Weight 313 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,918 kg

Oferta sustentavel

Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do ambito RoHS da UE)
Sem metais pesados toxicos Sim
Sem mercurio Sim

Regulamento RoHS China

Informagodes das isencoes
RoHS

Divulgacao Ambiental

Perfil de Circularidade

WEEE No mercado da Unido Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha
de residuos especifico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia 18 meses
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=RSL1PVBU_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RSL1PVBU_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RSL1PVBU_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=RSL1PVBU_ROHS_CHINA_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=RSL1PVBU_ROHS_DECLARATION&p_FileName=RSL1PVBU_ROHS_DECLARATION_BR_pt-BR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1405004EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1405004EN

Folha de dados do RSL1PVBU
produto

Dimensions Drawings

Dimensions
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Substituicao(des) recomendada(s)
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