MANUAL DE INSTRUCOES

Relés de corrente tipos MPI-1, MPI-11 e MPX-14

INTRODUCAO

Os relés de corrente tipo MPI-1, MPI-11 e MPX-14 foram desenvolvidos pela Digimec
para protecao de equipamentos elétricos, monofasicos, que ndo podem operar quan-
do a corrente que circula pelo circuito de carga estiver abaixo (MPI-1 e MPI-11) ou
acima (MPX-14) de seu valor nominal. Montados em caixa plastica, apresentam alta
resisténcia a choques, vibragdes, além de possuir um sistema de facil fixacao em tri-
Iho DIN ou por parafusos.
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FUNCIONAMENTO

0 aparelho supervisiona um valor de corrente em referéncia a um valor ajustado no trimpot do frontal do aparelho e
comuta seu(s) contato(s) de saida de acordo com funcdo de trabalho.

MPI-1 e MPI-11 - Relé de Subcorrente

Ao energizar o aparelho o rele de saida é energizado, retornando instantaneamente ao estado de repouso se a corrente
supervisionada na entrada E1/E2 ficar abaixo do valor ajustado no trimpot de corrente no seu frontal.

MPX-14 - Relé de Sobrecorrente

Ao energizar o aparelho o rele de saida é energizado, retornando instantaneamente ao estado de repouso se a corrente
supervisionada na entrada E1/E2 ficar acima do valor ajustado no trimpot de corrente no seu frontal.

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO

MPI-1 e MPI-11
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Observacdo: MPI-1 = 1 relé reversivel
MPI-11 = 2 relés reversiveis simultdneos

Mi-MPI1 - 06.12 / 06.17: Devido as constantes evolugdes tecnoldgicas, a Digimec reserva-se o direito de alterar qualquer informagao técnica sem prévio aviso.
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MPX-14

Valor ajustado
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(11114)
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Observacdo: MPX-14 = 1 relé reversivel
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DADOS TECNICOS

Alimentacéo (-15% +10%)

Frequéncia da rede
Consumo
Escala de corrente
Histerese
Precisdo da escala

Precisao de repetibilidade
Relés de saida

Material dos contatos
Vida atil dos contatos

24,110 ou 220 Vca (especificar)
50 - 60 Hz
3VA (aproximadamente)

OalAca/0a5Aca/0a10Aca (especificar)*

Fixa: 1% (fundo de escala)
2% (fundo de escala)
2%

MPI-1 e MPX-14: 5 Amp 250 Vac max. carga resistiva — reversivel
MPI-11: 2 x 5 Amp 250 Vac max. carga resistiva — reversivel

AgCdO

Mecénica (sem carga): 10.000.000 operagdes
Elétrica (com carga resistiva): 100.000 operacdes
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Temperatura ambiente

Umidade relativa de trabalho
Material da caixa

Terminais de saida

Grau de protecdo da caixa

Grau de protecdo nos terminais
Capacidade dos terminais

Fixacao

De trabalho: 0 a 50°C
De armazenamento: -10 a 60°C

20 a 90 % sem condensacao
Termoplastico

Parafusos com alojamento fixo
IP 51

1P 20
Fio: 2,5 mm?
Cabo: 2,5 mm?

Condutor com terminal: 2,5 mm?

Torque de aperto: 0,5 a 0,6 Nm
Trilho DIN 35 mm ou parafusos

* Para correntes superiores a 10 Aca usar transformadores de corrente de medigao relagdo xxxx/5A.

DIAGRAMAS DE LIGACAO
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